
-.f "ïi-.- ,

Canon



Bordsraknare i kompaktformat.
Strömsnal med LCD-display.
Batteri- eller natdrift med

adapter.
- 10 sififror och ett fullstandigt minne.
- Lattavlast sifferfönster med flytande kris-

taller.

- Tydlig utskrift pk vanligt papper, bredd
57 mm.

- Postraknare, avrundningsomkopplare,
decimalval (F, O, 2, 3 och add-lage), pro-
centfunktion.

- Fargrulle: Canon CP-12.
- Strömkallor; batteridrift med 4 penlight-

batterier. Natdrift med adapter AD-4.
- Storlek: 105 x 200 x 46 mm.
- Vikt: 340 g.

Tehokas ja taloudellinen.
Tulostus nayttöön ja nauhalle.
- 10 numeron kapasiteetti ja yksi muisti.
- Helppolukuinen nestekidenayttö.
- Selkea tulostus tavalliselle laskunauhalle

(leveys 57 mm).
- Yksikkölaskin, pyöristyksen valinta,

prosenttilasku.
- Desimaalipisteen valinta: O, 2, 3 desimaa-

lia, liukuva ja add-mode.
- Canon-varitela CP-12.

- Virtalahde; tasavirta neljalla sauvaparis-
tolla; verkkovirta Canon-verkkolaitteella
AD-4 (lisavaruste).

- Koko: 105 x 200 x 46 mm.

- Paino: 340 g.

Lommeregner med strimmel og
strembesparende display.
Kan bruges af alle - overalt.
- 10 cifre og hukommelse.
- Letlaeseligt LCD-lyspanel.
- Tydelig udskrift pa almindelig regnestrim-

mel (57 mm bredde).
- Posteringstseller, afrunding/nedrunding,

decimalvslger F, O, 2, 3 og add-mode,
procentberegning.

- Farverulle: Canon farverulle CP-12.
- Stromforsyning; 4 penlight-batterier eller

netspasnding med adapter AD-4
(ekstraudstyr).

- Dimensioner: 105 x 200 x 46 mm.
- Vasgt: 340 g.

Schrijvend en met afleesven-
ster. Zeer economisch door

dubbele stroombron en automa

tische stroomspaar-funktie.
- 10 cijfers, en een geheugen.
- LCD venster.
- Duidelijke afdruk op normaal papier

(57 mm).
- Postenteller en afrondingsmogelijkheden.
- Kommaselektie: O, 2, 3 decimalen,

drijvende komma en telfunktie.
- Percentage toets.
- Inktrol: Canon CP-12.

- Stroomvoorziening:
1. 4 staafbatterijen.
2. Netspanning via Canon adapter AD-4.

- Afmetingen: 105 x 200 x 46 mm.
- Gewicht: 340 s.

Stromspareren - Visende og
skrivende kalkulator med

dobbel stromforsyning og
automatisk batteri-utkopling.
- 10 siffer og ett minne.
- Lettleselig display.
- Klar utskrift pa vanlig 57 mm papirrull.
- Postteller, avrunding, desimalvelger for F,

O, 2, 3 og prosenttast.
- Fargepute: Canon CP-12.
- Stromkilde: DC med 4 batterier str. AA,
AC med adapter AD-4 (ekstrautstyr).

- Dimensjoner: 105 x 200 x 46 mm.
- Vekt: 340 g.
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