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• Tooncode afstandsbediening
• Twee standaard cassettes

• Memo boodschap opname
• Automatische onderbreking
• Overslaan meldtekst
• Microprocessor gestuurd

m4

KX-T1455BS

Toegelaten Ministerie
van Verkeer en Waterstaat

KX-T1450BS NL92020603
KX-T1455BS NL92020602



KX-T1450BS
KX-T1455BS

Casa-Phone

Automatische telefoonbeantwoorders
De Panasonic KX-T1450BS en de KX-T1455BS zijn uw
persoonlijke antwoord service. Zij beantwoorden alle
telefoontjes als u weg bent en u kunt binnen gekomen
berichten afluisteren vanuit iedere druktoets telefoon

met een druk op de knop. De tw/ee standaard
compactcassettes zijn te keep in iedere audio winkel.
Andere functies zijn: automatische onderbreking,
meeiuisteren, memo opname, toll saver en meer.
De KX-T1455BS heeft bovendien nog het gemak van
twee verschillende meldteksten, 2-weg opname, alleen
meldtekst en een 2 cijferige LED/indicatie,

Alstandscode
schakelaar

Terugspoelen
Snel vooruitspoelen
Memo-

Meldtekst keuze
schakelaar

2-weg opname

2-cljferlge LED indlcatle

Cassette voor meldtekst

Cassette voor Inkomende
boodsohappen

Belkeuze schakelaar

Opnametljd schakelaar

Netschakelaar aan/ult

Weergave/Pauze

Kwaliteits eigenschappen...kwaliteits prestaties

Tooncode afstandsbediening
Met de tooncode afstandsbediening kunt u uw antwoord-
apparaat en alle functies bedienen vanaf iedere toontelefoon in
de wereld.

Dubbel standaard cassete systeem
Beide modellen werken met twee standaard

compactcassettes, een voor de meldtekst en een voor de
inkomende boodschappen. Deze cassettes zijn in eike audio
winkel te koop,

Auto-Logic™ bediening
Met een druk op de knop regelt een microprocessor dat het
apparaat automatisch terugspoelt, alle berichten afspeelt, stopt
na het laatste berlcht en weer gereed is om automatisch te
beantwoorden.

2 Variabele meldteksten (KX-T1455BS)
De Panasonic kan twee verschillende meldteksten opnemen,
een van 30 secondes en een van 110 secondes.

2-weg opname
Met het 2-weg opname systeem van de KX-T1455BS kunt u
het gesprek dat u voert volledig opnemen.

KX-T1450BS/KX-1455BS Specificaties

Afstandsbediening:

Afstandsbediening
Beveiligingscodes:

Meldtekst:

Weergave, instellen, terugzetten, vooruit
spoelen, meldtekst opname, overslaan
meldtekst, op afstand in- en uitschakelen, tekst
markering, seleotieve weergave, gespreksteller
en belulsteren omgevingsgeluid,
Meldtekst wisselen (1/2) (KX-T1455BS)

20 verschillende veiligheidscodes (2 door
gebruiker instelbaar),
Varlabel tot maximaal 50 secondes

(KX-T1450BS)

Panasonic
Panasonic and National are the brandnames of Matsushita Electric.

Haagtechno bv
Postbus 236
5201 AE 's-Hertogenbosch
Tel. nr.: 073-402575

2-cljferige LED indlcatle (KX-T1455BS)
Deze duldelljke indlcatle heeft 3 functies. Berlchtenteller tot 99
berichten, meldtekst lengte timer en fout-indicatie.

Overlge functies
• Op afstand belulsteren van nieuw binnengekomen berichten
• Overslaan meldtekst om direct naar Inkomende

boodschappen te gaan
• Variabele opname tijdvan maximaal 30 of 110secondes of

alleen meldtekst (KX-T1455BS)
• Opname tijd van 1 minuut, 20 seconde of 60 seconde

afhankelijkvan de lengte van de meldtekst (KX-T1450BS)
• Monitor luidspreker om gesprekken te belulsteren
• Automatische onderbreking door eIke parallel schakeling
• Memo boodschap opname, om een persoonlljk berlcht

achter te laten

• Automatische snelwis functie

• Op afstand In-en uitschakelbaar
• LED teller voor maximaal 15 berichten (KX-T1450BS)
• Digitale LED teller voor maximaal 99 berichten

(KX-T1455BS)
• Belkeuze schakelaar 1/3/auto (toll saver)

Inkomende

boodschappen:

Cassettedeck:

Belkeuze:

Berichten teller:

Display:
Voeding:
Afmetlngen (ti x b x d):
Gewicht:

60/80 secondes (KX-T1450BS)
80 secondes/alleen boodschap (KX-T1455BS)
Logic control dubbel cassette systeem
1/3/auto (tollsaver)
Tot99 binnengekomen boodschappen
(KX-T1455BS)
Tot 15 binnengekomen boodschappen
(KX-T1450BS)
2-cljferlge LED (KX-T1455BS)
WIsselstroom adaptor (KX-A11BS)
53 X 170x220 mm

0,94 Kg

Veranderingen in uitvoering en specificaties voor behouden.
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